
37MACHINES DE CAROTTAGE A EMBASE MAGNETIQUE BDS

AirMAB 5000
La machine de carottage à embase magnétique avec en-
traînement à air comprimé et le nouvel aimant perma-
nent.

Les avantages de la AirMAB 5000
> Moteur à palettes haute performance

> Moteur agrée par la catégorie Ex II 2G T4 IIC D110° C

> Avec aimant permanent puissant

Moteur à palettes

Levier d’activation et de désactiva-
tion de l’aimant permanent puis-
sant

AirMAB 5000                                   1 Machine de carottage à embase 

   magnétique

1 Porte-outil à serrage rapide 

   KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")

1 Éjecteur ZAK 075 + 100

1 Boîtier rigide de protection

1 Chaîne de sécurité

1 Chasse-foret MK 2

1 Mode d’emploi

N° DE COMMANDE FOURNITURE

*) dispositif d’ajustement

Schéma technique : page 42-43

Puissance du moteur :                 830 Watt

Couple nominal :                         27 Nm

Utilisation d’air :                          1000 l/min

Course :                                      160 mm

Base Pivotante* :                         –

Dimensions de l’aimant :              90 x 190 x 60 mm

Poids :                                        17,5 kg

Porte-outil direct :                        –

Porte-outil industriel :                   –

Porte-outil à serrage rapide :         KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")

Cône à broche :                           MK 2

Vitesse 1 :                                   min 290 min-1, max 575 min-1 

Vitesse 2 :                                   –

Vitesse 3 :                                   –

Vitesse 4 :                                   –

b x h

1

DONNEES TECHNIQUES

Lubrification intérieure permanente :          ◊

Embrayage à friction :                           –

Contrôle du couple :                             –

Système de réglage électronique :          –

Indicateur de l’aimant :                         –

Disjoncteur thermique :                         –

Rotation droite/ gauche :                       –

Contrôle d’usure des balais de charbon :  –

Fraise courte 30 mm :                          12 – 35 mm

Fraise longue 55 mm :                          12 – 35 mm

Fraise extra longue 110 mm :                –

Perçage hélicoïdal :                               ≤ ø 23 mm

Alésage :                                              –

Chanfreinage :                                      –

Taraudage :                                          –


